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n Klaar voor gebruik.
n Reinig, ontvet en droog de te lijmen delen.
n Breng aan op een van de delen en druk de te 
lijmen delen enkele seconden op elkaar.
n Reining overtollig lijm met een oplosmiddel.
n Bewaar de fles op een koele, donkere plaats.
n Lijmt niet op PP, PE, PTFE of geëxpandeerd 
polystyreen.

n Methoxyethylcyanoacrylaattechnologie.
n Uiterlijk: transparante vloeistof. 
n Viscositeit 120 - 200 mPas. 
n Uithardingstijd: 8 tot 60 seconden, afhankelijk 
van het substraat. 
n Temperatuurbereik (na polymerisatie) : - 40 
tot + 80°C.

INNOVATIE: 
n Krachtige cyanoacrylaatlijm zonder geva-
renpictogrammen: niet-irriterend product. 
n Vrijwel onmiddellijke hechting met weinig 
geur en weinig blooming (witte vlekken). 
VEILIG: 
n Geen gevarensymbolen. 
n NSF categorie S4 gecertificeerde lijm: kan 
gebruikt worden in productieruimtes maar komt 
niet in contact met voedsel of drinkwater. 
TIP: 
n Lage viscositeit = veelzijdig product voor dun-
bedverlijming. 
n Kan gebruikt worden op de meeste materia-
len: metalen, hout, glas, kunststoffen, PVC, enz.

LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE
• Verlijmen

UNIVERSELE VLOEIBARE CYANOACRYLAATLIJM

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

Flesje
20 ml
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