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n Niet gebruiken op delicate kunststoffen. Eerst 
een test doen op een niet-zichtbaar deel van 
het oppervlak en de compatibiliteit van het pro-
duct controleren.
n Met de spuitbus sprayen op het te reinigen 
oppervlak.
n Door verstuiving, met een borstel, door onder-
dompeling of met een doek gebruiken op te 
reinigen onderdelen voor het product in bulk.
n Laten drogen of goed stomen.

n Uitzicht: kleurloze heldere vloeistof.
n Verdampingssnelheid: ongeveer 3,90.
n Dichtheid: 0,89.
n Vlampunt: < 0°.
n KAURI BUTANOL-index: > 170.
n VOS: 100%.
n Aandrijving voor de spuitbus: CO2 (niet ont-
vlambaar drijfgas).

INNOVATIE: 
n Formule op basis van oplosmiddelen met 
sterk ontvettende werking om doeltreffend alle 
mechanische onderdelen te ontvetten.
n Dankzij de hoge verdampingssnelheid kun-
nen de onderdelen onmiddellijk opnieuw wor-
den gebruikt. 
VEILIG: 
n Vrij van chloorhoudende oplosmiddelen 
zoals Trichloorethyleen, Perchloorethyleen, 
alsook van gebromeerde oplosmiddelen en 
geklasseerde glycolether.
TIP: 
n Om met onmiddellijke werking alle soorten 
vet (vers en/of verbrand), olie, drukinkt… mee te 
ontvlekken en alle soorten vlekken te reinigen: 
voedsel, modder, teer, zwarte sporen…
n Ideaal voor alle sectoren: auto-industrie, in-
dustrie, technische diensten, landschapsverzor-
ging, lokale overheden, scholen, accommoda-
tie, enz.

OPLOSMIDDELEN, SMEER-
MIDDELEN EN DIËLEKTRICA

ACTIE
• Ontvetten

MULTIFUNCTIONEEL OPLOSMIDDEL

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

PROSOLV MULTI

Bus
5 L

Spray 
400 ml

Vat
30 L en 200 L

Aerovap
500 ml
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